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Typová aplikace pro AMR-UI2RDO2 zajišťuje regulaci teploty místnosti pomocí ON-OFF řízení. Reguluje se 
na konstantní teplotu s hysterezí. Měří se teplota v místnosti a snímá otevření okna. 

Historie revizí 
 

Verze Datum Autor změny Změny 

100 15. 07. 2016 Kupčík M. Nový dokument. 

101 08. 01. 2021 Kupčík M. Oprava přehozených signálů A a B. 

    

Základní parametry 

Typ regulátoru AMR-UI2RDO2 
Komunikace  RS485 
Protokol  ARION 

Soubory 

Program  ta_ui2rdo2_tm01a_xxx.dsox 
Verze   1.01 
Návod na obsluhu amr-ui2rdo2_g_cz_xxx.pdf 
Ke stažení  www.amitomation.cz 

Uživatelská obsluha 

Regulátor je připraven pracovat okamžitě po připojení čidel, akčních členů a napájení (viz schéma zapojení 
dále v textu). V případě, že není připojen nadřazený řídicí systém, reguluje se na hodnotu teploty místnosti 
22 °C s hysterezí ±1 °C (lze změnit v projektu aplikace *.dsox ve vlastnostech objektu Hyst_Valve). 

V opačném případě se očekává, že hodnoty žádané teploty místnosti a hystereze jsou zapsány nadřazeným 
řídicím systémem do regulátoru. 

Měření teploty 
Pro měření teploty prostoru je analogový vstup UI0 nakonfigurován pro teplotní čidlo Ni1000/6180 ppm. Pro 
jiný typ čidla je nutné změnit nastavení v projektu *.dsox v objektu IO. 

Reakce na okenní kontakt 
Okenní kontakt je připojen na vstup UI1, který je v tomto případě zpracováván jako bezpotenciálový vstup. 
V případě, že je okenní kontakt sepnut (otevřené okno), výstup RL0 se vždy rozpojí. Funkci reakce na okenní 
kontakt lze zrušit zápisem log. „1“ do signálu DO0. 

Technologické schéma 

 
Legenda 

Zkratka Význam 

TM Teplota místnosti 

S1 Okenní kontakt 

V1 Ovládání topení 
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Schéma zapojení 

 

Svorkové zapojení 
 

Svorka Signál Typ Význam 

1 RL0 Reléový výstup 0, spínací kontakt Ovládání topení (V1) 

2 RL0 

3 RL1 Reléový výstup 1, spínací kontakt 
 

– 

4 RL1 

5 B RS485, COM0 signál B RS485, COM0 signál B 

6 A RS485, COM0 signál A RS485, COM0 signál A 

7 UI1 Univerzální vstup 1, bezpotenciálový kontakt Okenní kontakt (S1) 

8 UI0 Univerzální vstup 0, Ni1000 6180 ppm Teplota místnosti (TM) 

9 +24V Napájení 24 V Napájení 24 V 

10 GND Zem Zem 

Programátorská obsluha 

Číslicové vstupy 
Typová aplikace využívá dva číslicové vstupy. 
 

Funkční 
modul 

ARI_DigIn Pozn.: Modulem lze načíst více signálů současně. Jednotlivé signály pak odpovídají 
jednotlivým bitům databázové proměnné. 

 
Počet signálů 2 Přiřazení signálů: 

 

Parametr Signal modulu ARI_DigIn Popis 

0 Stav okenního kontaktu. 

1 Stav výstupního relé. 
  

Typ signálu Bit 

 
Význam logických úrovní  Hodnota bitu v kanálu číslicových 

vstupů 
Význam 

0 Rozepnuto. 

1 Sepnuto. 
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Číslicové výstupy 
Typová aplikace využívá jeden číslicový výstup. 
 

Funkční 
modul 

ARI_DigOut Pozn.: Modulem lze načíst více signálů současně. Jednotlivé signály pak odpovídají 
jednotlivým bitům databázové proměnné. 

 
Počet signálů 1 Přiřazení signálů: 

 

Parametr Signal modulu 
ARI_DigOut 

Popis 

0 Zakázání funkce okenního kontaktu. 
  

Typ signálu Bit 

 
Význam logických úrovní  Hodnota bitu v kanálu číslicových 

vstupů 
Význam 

0 Funkce povolena. 

1 Funkce zakázána. 

Analogové vstupy 
Typová aplikace využívá jeden analogový vstup. 
 

Funkční 
modul 

ARI_AnIn Pozn.: Modulem lze vyčíst více signálů současně. Jednotlivé signály pak odpovídají 
jednotlivým řádkům maticové databázové proměnné. 

 
Počet signálů 1 Přiřazení signálů: 

 

Parametr Signal modulu ARI_AnIn Popis 

0 Měřená teplota místnosti. 
  

Typ signálu float 

 
Měřicí rozsah Dáno typem 

vstupu 

 

Typ čidla Parametr Range modulu ARI_AnIn 

Ni1000 / Pt1000 5 *) 

*) V tomto případě modul ARI_AnIn načte napětí ve voltech, které lze převést na 
teplotu pomocí modulu Ni1000U2T. 

 
Převod 
hodnoty 

Dáno typem 
vstupu 

Nastavení parametrů ElMin / ElMax, PhysMin / PhysMax se řídí tím, v jakých 
jednotkách je požadováno měřenou hodnotu z modulu ARI_AnIn získat. 
 

Parametr Hodnota 

ElMin 0 

ElMax Shodná s parametrem Range. 

PhysMin 0 

PhysMax Shodná s parametrem Range. 
  

Analogové výstupy 
Typová aplikace využívá dva analogové výstupy. 
 

Funkční 
modul 

ARI_NumAO Pozn.: Modulem lze vyčíst více signálů současně. Jednotlivé signály pak odpovídají 
jednotlivým řádkům maticové databázové proměnné. 

 
Počet signálů 2 Přiřazení signálů: 

 

Parametr Signal modulu 
ARI_NumAO 

Popis 

0 Žádaná teplota místnosti. 

1 Hystereze. 
  

Typ signálu float 

 
Převod 
hodnoty 

Dáno typem 
vstupu 

Hodnota databázové proměnné = žádaná hodnota veličiny × 10 
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Přednastavený režim a parametry po zavedení aplikace do regulátoru 

◆  povolena funkce okenního kontaktu, 

◆  žádaná teplota místnosti: 22 °C, 

◆  velikost hystereze: 2 °C (±1 °C). 

HW konfigurace 

Aplikační nastavení 

◆  adresa  1 

◆  rychlost  38 400 bps 

◆  parita  sudá 

◆  stopbit  1 

Změna parametrů 

◆  programově AMRConfig 
   DetStudio 


