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Abstrakt

Doporucena obsluha 1/O

Aplikaéni poznamka feSi doporu¢enou SW obsluhu vstupl a vystupld na vSech typech
fidicich systému firmy AMIT. Soucasti této aplikacni poznamky jsou aplikace (vytvorené
v DetStudiu verze 1.8.3), ve kterych je naprogramovana doporu¢ena obsluha vstupl
a vystupl pro vSechny fidici systémy nabizené firmou AMIT. Dale pak projekty, vytvorené
v programu ViewDet (verze 1.3.0) uréené pro ovladani vstupu/vystupl (nutno pouzit
v kombinaci s vySe uvedenymi aplikacemi DetStudia).
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aminiddw2_sf cz 101.dso

Aplikace pro fidici systémy typu AMiNi4(D)W2(/G) single flash.

amini4dw2_df cz_101.dso

Aplikace pro Fidici systémy typu AMiNi4(D)W2(/G) dual flash.

aminies_cz_101.dso

Aplikace pro Fidici systémy typu AMiNi(-ES)

amiris99s_sf cz_101.dso

Aplikace pro Fidici systémy typu AMiRIS99S single flash.

amiris99s_df cz_101.dso

Aplikace pro Fidici systéemy typu AMIRiIS99S dual flash.

art267a_cz_101.dso

Aplikace pro Fidici systémy typu ART267A.

art4000a_cz_101.dso

Aplikace pro Fidici systémy typu ART4000.

adir_cz_101.mdb

Projekt v prostfedi ViewDet pro fidici systém ADIR.

ados_cz_101.mdb

Projekt v prostfedi ViewDet pro fidici systémy typu ADOS.

amap99s_cz_101.mdb

Projekt v prostifedi ViewDet pro fidici systémy typu AMAP99(S).

amini4dw2_cz_101.mdb

Projekt v prostfedi ViewDet pro fidici systémy typu AMiNi4(D)W2/G.

aminies_cz_101.mdb

Projekt v prostfedi ViewDet pro fidici systémy typu AMiNi.

amiris99s_cz_101.mdb

Projekt v prostfedi ViewDet pro fidici systémy typu AMiRiS99(S).

art267_cz_101.mdb

Projekt v prostfedi ViewDet pro fidici systémy typu ART267A.

art4000_cz_101.mdb

Projekt v prostfedi ViewDet pro fidici systémy typu ART4000.
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Historie revizi

Verze Datum Autor zmény Zmény

001 | 26.11.2007|Riha Zbynék Novy dokument.

002 20. 05. 2010 | Riha Zbynék Opravena aplikace pro RS ADIR, opraven projekt
prostfedi ViewDet pro AMiNi2(DS), dopinény
aplikace pro AMiNi4DS, aplikace pro AMAP99
a AMiIRiIS99 nahrazeny aplikacemi pro AMAP99S
a AMIRIS99S.

003 02. 11. 2011 | Riha Zbynék Oprava indexu u Al €. 5 v aplikaci pro AMIRiIS99S.
Do vybranych aplikaci pfidan proces s obsluhou
terminalu a prazdna obrazovka.

004 27. 01. 2015 | Riha Zbynék Oprava popisu bitli proménni 100 _typ“, doplnéni
aplikaci pro AMiNi4(D)W2(/G), odstranény aplikace
pro jiZ neprodavané systémy.

005 14. 02. 2018 | Urbacka Libor Nové verze aplikaci. Uprava volby typu analogovych
vstupu, pouziti modulu Pt1000.

Odstranéni neprodavaného RS ADOREG.

Souvisejici dokumentace

1. Napovéda k Casti PseDet vyvojového prostfedi DetStudio
soubor: Psedet_cs.chm

2. Navod na obsluhu fidicich systémum AMIT
soubor: xxx_g_cz_xxx.pdf
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1 Definice pouzitych pojmu

Kanal
Skupina az Sestnacti signalu (vstupl/ vystupll) stejného typu (digitalni/analogoveé).

Beznarazové prepnuti I/O

Ve vSech aplikacich je zajisténo beznarazové prepnuti do manualniho rezimu. Aktualni
zapisované/ ¢tené hodnoty jsou ulozeny do proménnych pro ruéni rezim. Pfepnutim do ruéniho
rezimu tak nedojde k nechténym skokim hodnoty na vstupech/vystupech fidiciho systému.

ap0018 cz 0 6/20
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2 Popis aplikaci pro DetStudio

Prilozené aplikace doporu€ujeme pouzit jako zaklad vSech programu vytvarenych v navrhovém
prostfedi DetStudio. V kazdém programu, kde budou pfilozené aplikace pouzity, bude mozno
vyuzit taktéz pfilozenych projektl prostfedi ViewDet, pomoci kterych Ize vstupy/vystupy fidicich
systému nastavovat a pfepinat je do ru¢niho/automatického rezimu.

Jednotlivé aplikace jsou uréeny vzdy pro skupinu fidicich systému, u kterych je shodna konfigurace
vstupl a vystupl. Aplikaci s nazvem aminiddw2_xf cz_xxx.dso Ize vyuzit pro Ffidici systémy
AMINi4W2, AMIiNi4DW2, AMIiNi4W2/G i AMINi4DW2/G. VSechny tyto typy maji shodnou
konfiguraci vstupu a vystupu. Aplikaci Ize prevést pro kterykoliv z vySe uvedenych Fidicich systému
pomoci hlavniho menu DetStudia ,Nastroje / Zménit typ stanice ...".

Aplikace se ve vétsiné pfipadl skladaji ze ¢tyf procest p00_DI, p01_Al, p08_DO a p09_AO, které
se zvolenou periodou volaji nasledujici podprogramy:

¢ libAl  — prace s analogovymi vstupy,

libAO — prace s analogovymi vystupy,

libDlI  — prace s digitalnimi vstupy,

libDO — prace s digitalnimi vystupy.

* o o

V pfipadé, ze néktery Fidici systém dané vstupy/vystupy neobsahuje, neni v ném pfislusny
podprogram umistén.

U nékterych Fidicich systém( (ADIR) jsou dle potfeby dal§i procesy ¢i podprogramy, které je nutno
pro praci se vstupy a vystupy pouzit.

Poznamka
Periodu procest, ve kterych je volani jednotlivych podprogramu Ize libovolné meénit dle potreb
technologie.

2.1 Konfigurace analogovych vstupt (libAl)

Vyznam jednotlivych proménnych v podprogramu libAl.

21.1 Alx_typ

Hodnotami prvkl této matice se definuje typ analogovych vstupu. Kazdy fadek matice odpovida
jednomu analogovému vstupu na fidicim systému.

Hodnota Nastaveni
0 Al
1 Ni1000/6180 ppm
2 Ni1000/5000 ppm
3 Pt1000

2.1.2 Alx_params

Matice parametrd analogovych vstupud. Tyto je nutné zadat v pfipadé, Ze je v proménné Alx_Typ
zvolen napétovy/proudovy vstup. Radek matice urCuje Ccislo vstupu v daném kanalu.
V jednotlivych sloupcich se pak definuje typ vstupu (napétovy/ proudovy) a jeho parametry.

7120 ap0018 cz 0
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Sloupec | Popis parametru Pirednastavena hodnota
[*,0] MéfFici rozsah HW modulu v elektrickych jednotkach. 10
[*,1] Dolni mez signalu v elektrickych jednotkach. 0
[*,2] Horni mez signalu v elektrickych jednotkach. 10
[*,3] Dolni mez signalu ve fyzikalnich jednotkach. 0
[*,4] Horni mez signalu ve fyzikalnich jednotkach. 100

Priklad nastaveni parametru pro jednotlivé vstupy

Napétovy vstup 0 Vaz5V
Na fidicim systému (mimo ADIR) musi byt vstup nakonfigurovan také pfislusnymi HW propojkami.

Rozsah EIMin ElMax PhysMin PhysMax

5 0 5 0 100

Rozsah 0 V az 5 V bude linearné interpolovan tak, Ze bude v aplikaci odpovidat rozsahu 0 az 100.

Napét'ovy vstup 0 Vaz 10 V
Na fidicim systému (mimo ADIR) musi byt vstup nakonfigurovan také pfislusnymi HW propojkami.

Rozsah EIMin ElMax PhysMin PhysMax

10 0 10 0 100

Rozsah 0V az 10 V bude linearné interpolovan tak, ze bude v aplikaci odpovidat rozsahu 0 az 100.

Proudovy vstup 0 mA az 20 mA
Na fidicim systému (mimo ADIiR) musi byt vstup nakonfigurovan také pfislusnymi HW propojkami.

Rozsah EIMin EIMax PhysMin PhysMax

20 0 20 0 100

Rozsah 0 mA az 20 mA bude linearné interpolovan tak, ze bude v aplikaci odpovidat rozsahu
0 az 100.

Proudovy vstup 4 mA az 20 mA
Na Fidicim systému (mimo ADIR) musi byt vstup nakonfigurovan také pfislusnymi HW propojkami.
Tyto se zapoji stejné jako pro rozsah 0 mA az 20 mA.

Rozsah EIMin ElMax PhysMin PhysMax

20 4 20 0 100

Rozsah 4 mA az 20 mA bude linearné interpolovan tak, ze bude v aplikaci odpovidat rozsahu
0 az 100. PFi hodnoté mensi jak 4 mA bude nactena hodnota zaporna.

213  Alx_A

Matice okamzitych hodnot analogovych vstupll. Kazdy fadek matice odpovida jednomu
analogovému vstupu na fidicim systému.

2.1.4 Alx_konst

Matice s hodnotami korekce a Casové konstanty filtru. Kazdy fadek matice odpovida jednomu
analogovému vstupu na fidicim systému.
Korekce méfené hodnoty je vypoétena dle vztahu

Alx = A x <AlIx_A>+B

Sloupec Popis parametru Prednastavena hodnota
[*,0] Parametr korekce A 1
[*,1] Parametr korekce B 0
[*,2] Casova konstanta filtru 5s

ap0018 cz 0 8/20
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215 AIx_R

Matice se simulovanymi hodnotami analogovych vstupt v ruénim rezimu. Kazdy fadek matice
odpovida jednomu analogovému vstupu na Fidicim systému. V automatickém reZimu jsou do této
matice kopirovany hodnoty z pfislusnych fadkua matice Alx (beznarazové prepnuti vstupu).

2.1.6  AIX_XR

Bity této proménné definuji, zda je analogovy vstup v rezimu automatickém nebo ru¢nim. Kdyz je
vstup v rezimu automatickém, je do pfislusného fadku matice Alx (viz dale) zapisovana hodnota
vstupu po korekci a filtraci. V rezimu ruénim je do pfislusného fadku zkopirovana hodnota z matice
Alx_R. Pfednastaveny je rezim automaticky.

Stav bitu Nastaveni
False Automaticky rezim
True Ruéni rezim
2.1.7 AlX

Matice, ve které jsou hodnoty analogovych vstup(l dle nastaveného rezimu. Kazdy fadek matice
odpovida jednomu analogovému vstupu na fFidicim systému. S touto matici se dale pracuje
v aplikaci.

218 Ux_A

Matice s aktualni hodnotou napajeciho napéti fidiciho systému a s aktualni hodnotou napéti
zalohovaci baterie paméti RAM.

219 Ux R

Do této matice je mozné zapsat simulovanou hodnotu napdjeciho napéti fidiciho systému
a simulovanou hodnotu napéti zalohovaci baterie paméti RAM, pokud je nastaven rucni rezim.
V automatickém rezimu jsou do této matice kopirovany hodnoty z pfislusnych fadkd matice Ux.

2.1.10 Ux_XR

Bity této proménné definuji, zda je analogovy vstup v rezimu automatickém nebo ruénim. Je-li
vstup v rezimu automatickém, je do pfisluSného Ffadku matice Ux (viz dale) zapisovana hodnota
vstupu. V rezimu ruénim je do pfislusného fadku zkopirovana hodnota z matice Ux_R.
Pfednastaveny je rezim automaticky (zpracovani skute¢nych hodnot).

Stav bitu Nastaveni
False Automaticky rezim
True Ruéni rezim
2.1.11 Ux

Matice, ve které je hodnota napajeciho napéti fidiciho systému a napéti zalohovaci baterie paméti
RAM (dle nastaveného rezimu). S touto matici se dale pracuje v aplikaci (mozno vyuzit pouze
u nékterych fidicich systému).

Pro fidici systém ADOS ma matice pouze jeden prvek obsahujici napéti zalohovaci baterie.

9/20 ap0018 cz 0
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Pro fidici systémy ADIR a AMiNi4(D)W2(/G) je vyznam prvk( matice nasledujici:

Bunka matice Vyznam
[0,0] Napajeci napéti fidiciho systému
[1,0] Napéti zalohovaci baterie paméti RAM
Poznamka

Pismeno ,x* v nazvu proménnych (matic) znaci ¢islo fyzického kanalu. Napriklad proménna AlO je
pro kanal 0 a Al1 pro kanal 1. Pokud se proménna v aplikaci pro dany fidici systém nenachazi,
neni mozné dany parametr nebo vstup pouZit.

2.2  Konfigurace analogovych vystup

Vyznam jednotlivych proménnych v podprogramu libAO.

221 AOx_A

Matice hodnot, které budou zapsany na analogové vystupy v automatickém rezimu. Kazdy fadek
matice odpovida jednomu analogovému vystupu na fidicim systému. Pfednastavena hodnota
vystup je 0.

222 AOx_R

Matice hodnot, které budou zapsany na analogové vystupy v ruénim rezimu. Kazdy fadek matice
odpovida jednomu analogovému vystupu na Fidicim systému. V automatickém rezimu jsou do této
matice kopirovany hodnoty z pfislusnych fadk( matice AOx (beznarazové prepnuti vystupu).
Prednastavena hodnota vystupu je O.

2.2.3 AOx_XR

Bity proménné se definuje, zda je analogovy vystup v reZimu automatickém nebo ruénim.
Pfednastaveny je rezim automaticky. Kdyz je nastaven rezim automaticky, je do daného Fadku
matice AOx nakopirovana hodnota z matice AOx_A. V rezimu ruénim je do fadku definovaného
danym bitem nakopirovana hodnota z matice AOx_R. Pfednastaveny je rezim automaticky.

Stav bitu Nastaveni
False Automaticky rezim
True Ruéni rezim

224  AOx_params

Matice parametrd moduldl AnOut (moduly pro zapis hodnoty na analogové vystupy). Kazdy fadek
matice odpovida jednomu analogovému vystupu na fidicim systému. Kazdy sloupec odpovida
jednomu parametru, viz tabulka.

Sloupec | Popis parametru Prednastavena hodnota
[*,0] Mé&Fici rozsah HW modulu v elektrickych jednotkach 10
[*1] Dolni mez signdlu v elektrickych jednotkach 0
[*,2] Horni mez signalu v elektrickych jednotkach 10
[*,3] Dolni mez signalu ve fyzikalnich jednotkach 0
[*,4] Horni mez signalu ve fyzikalnich jednotkach 100
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2.2.5 AOX

Matice s aktualnimi hodnotami analogovych vystupl. Kazdy fadek matice odpovida jednomu
analogovému vystupu na fidicim systému.

Poznamka

Pismeno ,x* v nazvu proménnych (matic) znaci ¢islo fyzického kanalu. Napriklad proménna AOQO
je pro kanal 0 a AOT pro kanal 1. Pokud se proménna v aplikaci pro dany fidici systém nenachazi,
neni mozné dany parametr nebo vystup pouZit.

Priklad nastaveni parametru pro jednotlivé vystupy

Napét'ovy vystup 0 Vaz 10 V

Rozsah EIMin ElMax PhysMin PhysMax

10 0 10 0 100

Rozsah 0 az 100 bude linearné interpolovan tak, ze bude na vystupu odpovidat rozsahu
OVazl0V.

Proudovy vystup 0 mA az 20 mA

Rozsah EIMin ElMax PhysMin PhysMax

20 0 20 0 100

Rozsah 0 az 100 bude linearné interpolovan tak, Ze bude na vystupu odpovidat rozsahu 0 mA az
20 mA.

2.3  Konfigurace digitalnich vstupu

Vyznam jednotlivych proménnych v podprogramu libDI.

23.1 DIx_DC

V bitech této proménné jsou aktualni stavy digitalnich vstupl daného fyzického kanalu v pfipadé,
kdy jsou vstupy buzeny stejnosmérnym napétim.

2.3.2 DIx_AC

V bitech této proménné jsou aktualni stavy digitalnich vstupt daného fyzického kanalu v pfipadé,
kdy jsou vstupy buzeny stfidavym napétim.

2.3.3 DIx_typ

Bity této proménné rozhoduji, zda se dale zpracovavaji (ukladaji do DIx_A) hodnoty nactené jako
stejnosmérné nebo jako stfidavé. Pfednastaveno je pouZiti stejnosmérnych hodnot.

Stav bitu Nastaveni
False Stejnosmérna hodnota
True Stfidava hodnota
2.3.4 DIx_A

Do bitu této proménné se nacitaji aktualni stavy digitalnich vstupt fyzického kanalu.

235 DIx_R

Bity této proménné simuluji stavy digitalnich vstupl, pokud jsou vstupy v rezimu ruénim.
V automatickém rezimu jsou do bitd této proménné zkopirovany hodnoty bitl z proménné DIx
(beznarazoveé prepnuti vstupa).
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2.3.6 DIx_XR

Bity této proménné definuji, zda je digitalni vstup v rezimu automatickém nebo ruénim. V rezimu
automatickém je do daného bitu proménné DIx nakopirovan aktualni stav vstupu. V reZzimu ruénim
je pak do bitu DIx zapsana simulovana hodnota z proménné DIx_R. Pfednastaveny je reZim
automaticky.

Stav bitu Nastaveni
False Automaticky rezim
True Ruéni rezim

2.3.7 DIx_neg

Jednotlivymi bity této proménné se provede negace prislusnych signall, nactenych v automatic-
kém rezimu.

2.3.8 DIx

Do bitd této proménné se nacitaji stavy digitalnich vstupu fyzického kanalu dle nastaveného
rezimu (Automaticky / Ruc¢ni). S touto proménnou se dale pracuje v aplikaci.

2.3.9 DAIx_DC

V bitech této proménné jsou aktualni stavy analogovych vstupu, které jsou nadteny jako digitalni
a jsou buzeny stejnosmérnym napétim.

2.3.10 DAIx_AC

V bitech této proménné jsou aktualni stavy analogovych vstupl, které jsou nacteny jako digitalni
a jsou buzeny stfidavym napétim.

2.3.11 DAIx_typ

Bity této proménné rozhoduji, zda se dale zpracovavaji (ukladaji do DAIx_A) hodnoty nactené jako
stejnosmérné nebo jako stfidavé. Pfednastaveno je pouziti stejnosmérnych hodnot.

Stav bitu Nastaveni
False Stejnosmérna hodnota
True Stfidava hodnota

2.3.12 DAIX_A

Do bitd této proménné se nacitaji aktualni stavy analogovych vstupl, které jsou nacteny jako
digitalni.

2.3.13 DAIX_R

Bity této proménné simuluji stavy analogovych vstup, které jsou nacteny jako digitalni, pokud jsou
vstupy v rezimu ru€nim. V automatickém rezimu jsou do bitl této proménné zkopirovany hodnoty
bitd z proménné DAIx (beznarazové prepnuti vstupl).

2.3.14 DAIx_XR

Bity této proménné definuji, zda je analogovy vstup v reZimu automatickém nebo ru¢nim. V rezimu
automatickém je do daného bitu proménné DAIx nakopirovan aktualni stav vstupu. V rezimu
ruénim je pak do bitu DAIx zapsana simulovana hodnota z proménné DAIx_R. Pfednastaveny je
rezim automaticky.

Stav bitu Nastaveni
False Automaticky rezim
True Ruéni rezim
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2.3.15 DAIX

Do bitli této proménné se nadcitaji stavy analogovych vstup(, které jsou nacteny jako digitalni dle
nastaveného reZzimu (Automaticky / Ruéni). S touto proménnou se dale pracuje v aplikaci.

Poznamka

Pismeno ,x“ v nazvu proménnych znaci ¢islo fyzického kanalu. Napfiklad poména DIO je pro kanal
0 a DI1 pro kanal 1. Pokud se proménna v aplikaci pro dany Fidici systém nenachazi, neni mozné
dany parametr nebo vstup pouZit.

2.3.16 Logické schéma obsluhy digitalnich vstupt

DIx_DC
- | &
Dix_Typ
OR DIx_A
XOR
DIx_Neg &
& DIx_XR

Dix_AC | |<[ OR |1 DIx

| |

| | |

| | & |

! | DIx R !

| | |

l | l

Vybér typu AC/DC ! Negace I Volba Automat/Ru¢né I

Obr. 1 — Logické schéma obsluhy digitalnich vstupu

2.4  Konfigurace digitalnich vystup

Vyznam jednotlivych proménnych v podprogramu libDO.

241 DOx_A

Bity proménné urcuji stavy digitalnich vystupt, daného fyzického kanalu, zadavanych automaticky.
Prednastavena hodnota vystupu je False.

242 DOx_R

Bity této proménné simuluji stavy digitalnich vystupl, daného fyzického kanalu, pokud jsou vystupy
v rezimu ru¢nim. V automatickém rezimu jsou do bitl této proménné zkopirovany hodnoty bitd
z proménné DOx (beznarazové prepnuti vstupl). Pfednastavena hodnota vystupl je False.

2.4.3 DOx_XR
Bity této proménné se definuje, zda je digitalni vystup v rezimu automatickém nebo ru€nim.
Pfednastaveny je rezim automaticky.

Stav bitu Nastaveni
False Automaticky rezim
True Ruéni rezim

2.4.4 DOx_valve

Hodnotou této proménné definujeme bitovou masku pro bity proménné DOO_A, které jsou uréeny
pro rezim Valve. Nastavenim vystupu do rezimu Valve zakaZzeme moznost zmény stavu vystupu
v ruénim reZzimu. Lze tak zabranit nechténému zni€eni pohonu v pfipadé, kdy by uZivatel nastavil
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zaroven chod pohonu nahoru i dold. Rezim Valve je nutné nastavit vzdy pro dva vystupy (chod
nahoru/chod dol().

2.4.5 DOx

Proménna, jejiz hodnota je dana logickym sou¢tem hodnot DO_A a DO_R. Tato hodnota je
zapisovana na pfislusny kanal digitalnich vystupa.

246 FB_DOO (ADOS)
Proménna, do které je zpétné nacten stav digitalnich vystupt DOO.

Poznamka

Pismeno ,x“ v nazvu proménnych znaci Cislo fyzického kanalu. Napriklad poména DOO je pro
kanal 0 a DO1 pro kanal 1. Pokud se proménna v aplikaci pro dany Fidici systém nenachazi, neni
mozné dany parametr nebo vystup pouZit.

2.4.7 Logické schéma obsluhy digitalnich vystupt

Nastaveni rezimu Valve Volba Automat/Ruéné

DOx_XR NOT
OR
DOx_Valve
&
DOx_A
OR DOx
I
& |
& |
NOT 1 |
I
I
DOx_R I
I
I
I
|

I
I
I
|
Obr. 2 — Logické schéma obsluhy digitalnich vystup(

Poznamka
Pokud se proménné v aplikaci pro dany Fidici systém nenachazi, neni mozné dany parametr nebo
vystup pouZit.

2.5 Konfigurace univerzalnich vstupt/vystupu (ADiR)

Ridici systém ADIR obsahuje fyzicky kanal univerzalnich vstupti/vystupl. S t&mito Ize pracovat
jako s

Kontaktnimi vstupy

Analogovymi vstupy v rozsahu OV az5V

Analogovy vstup pro €idla Ni1000

Digitalni vystup (15 V pfes odpor 3,9 kQ)

*

* o o
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251 100_typ
Bity této proménné se definuje, zda je univerzalni vstup/vystup digitalni nebo analogovy.
Pfednastaveny je analogovy vstup/vystup.

Stav bitu Nastaveni
False Analogovy
True Digitalni

2.5.2 DXO0_typ
Bity této proménné se definuje, zda je univerzalni vstup / vystup, ktery je jiz definovan jako digitalni,
vstup nebo vystup. Pfednastaveny je digitalni vstup.

Stav bitu Nastaveni
False Vstup
True Vystup
Poznamka

Pokud se proménna v aplikaci pro dany fidici systém nenachazi, neni mozné dany vstup nebo
vystup takto parametrizovat.

15/20 ap0018 cz 0



M\ﬂ_ DOPORUCENA OBSLUHA I/O

3 Popis projektu pro ViewDet

V pfipadé, Ze budou v fidicim systému zavedeny aplikace, popsané v kapitole 2 ,Popis aplikaci pro
DetStudio“ bude mozné, pomoci projektt vytvofenych v prostiedi ViewDet, vyuzit nasledujici
funkce.

¢ Nacteni aktualnich hodnot vstupl a vystupu fidiciho systému.

+ Nezavislé nastaveni kazdého vstupu/vystupu.

+ Nezavislé nastaveni ruéniho rezimu pro kontrolu spravnosti zapojeni periferii na jednotlivé
vstupy/ vystupy.

V ruénim rezimu moznost simulace hodnot na analogovych a digitalnich vstupech.

V ru¢nim rezimu moznost nastaveni pozadované hodnoty na analogové a digitalni vystupy.
Nastaveni nacteni negované hodnoty digitalnich vstupa.

Volba pfipojeného ¢idla k analogovym vstuptm (Ni1000/Pt1000/U/1).

* 6 o o

Projekty jsou pfednastaveny pro fidici systém s adresou 1, ktery komunikuje pomoci sériového
rozhrani protokolem DB-Net rychlosti 38400 bps. U fidicich systému, které maji Ethernetové
rozhrani je definovan také profil pro komunikaci protokolem DB-Net/IP s prednastavenou
IP adresou 192.168.1.1 a portem 59. V nasledujici tabulce naleznete vypis fidicich systému, pro
které jsou projekty uréeny.

Projekt Ridici systémy typu
adir cz_ xxx.mdb ADIR
ados_cz xxx.mdb ADOS

amap99s cz xxx.mdb AMAP99S

amini4dw2_cz_xxx.mdb | AMiNi4(D)W2(/G)

aminies_cz_xxx.mdb AMIiNI(-ES)

amiris99s_cz_xxx.mdb AMIRiIS99S

art267_cz_xxx.mdb ART267A

art4000 cz xxx.mdb ART4000
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4 DODATEK A — WIDy pouzitych proménnych

Vétdina proménnych v aplikacich DetStudia (které jsou soucasti této aplikacni poznamky) je
nadefinovana se specifickymi WIDy (65xxx). Toto Cislo je nutno dodrzet v pfipadé, kdy je v prvku
DIDO inspektor nebo AIAO Inspektor (prvky prostiedi ViewDet), pfi jejich definici v zalozce Kanal,
zvolena volba ,Vstupni mapovany“ nebo ,Vystupni mapovany®. Pfi vybéru této volby je pfedpoklad,
ze jsou v fidicim systému nadefinovany proménné pro volbu automatického/ruéniho rezimu
vstupu a vystupu se specifickymi WIDy. Kazdy typ kanalu (vstupy/vystupy) ma vyhrazen zakladni
rozsah 100 WIDU. Bazové adresy podle typu vstupt/ vystupt jsou:

Al — 65000

AO- 65100

DI — 65200
DO- 65300

Kazdy kanal ma vyhrazen rozsah 10 WIDUG. Bazova adresa kanalu je tedy podle Cisla

* 6 ¢ o

<Cislo kanalu> x 10.
Proménnym jsou pak pfidéleny WIDy dle nasledujici tabulky.

Al AO DI DO
WID 65000 + 65100 + 65200 + 65300 +
+ 10 x <¢islo kanalu> +

+ 0 | Skutec¢na hodnota.

Pro vystupy hodnota, ktera je zapsana na vystup pomoci DigOut, AnOut.

Pro vstupy hodnota, ktera je pfedana algoritmu stanice ke zpracovani.

+1 | Ridici promé&nna uréujici, zda jsou signaly v automatickém nebo manualnim reZimu.
+ 2 | Automaticka hodnota.

Pro vystupy hodnota, kterou algoritmus stanice chce na vystup.

Pro vstupy hodnota prec¢tena ze vstupl pomoci Anin, Nixxx. U digitalnich vstupd se do
této proménné dosazuje hodnota v zavislosti na zvoleném typu vstupu (ss., stt.).

+ 3 | Manualni hodnota.

Pro vystupy hodnota, ktera muze byt vnucena na vystup.

Pro vstupy hodnotu, ktera mize byt vnucena algoritmu stanice.

+4 | Ridici proménna - Ridici promé&nna uréujici dodateénou
urcujici typ kanalu negaci signalu.
(Al, Ni1000,
Pt1000).
+ 5 | Parametry pro modul Anin/AnOut. Hodnota pfeétena ze | Ridici promé&nna
vstupul kanalem pro | urcujici, zda Ize
Ss. vstupy. signaly pfepnout do
manualniho rezimu.
+ 6 | Parametry pro linearni pfepoCet Ax+B Hodnota prectena ze | —
a parametry filtru. vstupu kanalem pro
stf. vstupy.
+7 | - - Ridici promé&nna -

uréujici rozSiteny typ
kanalu (ss., stf., ...).
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Priklad

DO kanal &. 1.
65310 DO1
65311 DO1_XR
65312 DO1_A
65313 DO1 R

Let DOL A = ..

Let DOl = ((~DOl_XR | DOl Valve) & DOl A) | (DOl XR & ~DOl Valve & DOl R)
Let DOl R = DO1

DigOut DO1, #1, 0x0000

DI kanal ¢&. 2.
65220 DI2
65221 DI2_XR
65222 DI2_A
65223 DI2_ R
65224 DI1_neg
65225 DI2_DC
65226 DI2_AC
65227 DI2_Typ

DigIn #2, DI2 DC, 0x0000

DigIn #5, DI2 AC, 0x0000

Let DI2 A = (DI2 DC & ~DI2 Typ) | (DI2_AC & DI2_Typ)
Let DI2 = (~DI2 XR & DI2 A *~ DI2 neg) | (DI2 XR & DI2 R)
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5 Technicka podpora

Veskeré informace ohledné doporucené obsluhy vstupl a vystupl, Vam poskytne oddéleni
technické podpory firmy AMIT. Technickou podporu muzete kontaktovat nejlépe prostfednictvim
emailu na adrese support@amit.cz.
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6 Upozornéni

AMIT spol. s r. 0. poskytuje informace v tomto dokumentu, tak jak jsou, nepfejima zadné zaruky,
pokud se tyCe obsahu tohoto dokumentu a vyhrazuje si pravo ménit obsah dokumentu bez
zavazku tyto zmény oznamit jakékoli osobé &i organizaci.

Tento dokument muze byt kopirovan a rozSifovan za nasledujicich podminek:

1. Cely text musi byt kopirovan bez Uprav a se zahrnutim vSech stranek.

2. VSechny kopie musi obsahovat oznadeni autorského prava spoleCnosti AMIT, spol. s r.o.
a veskera dalsi upozornéni v dokumentu uvedena.

3. Tento dokument nesmi byt distribuovan za ucelem dosazeni zisku.

V publikaci pouzité nazvy produktl, firem apod. mohou byt ochrannymi znamkami nebo
registrovanymi ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniku.
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